Typ CEX ELECTRONIC MPS®
Cislo vyrobku 26233

Obsah; provedeni (nominaini tiak) Litry 0,3 / uzavieny vystup "
Maximalni staticky tlak MPa (bar) 1(10)

Teplotni rozsah s 20 az 60

Pritok horké vody ™ pii At = 33 K (od 12°C do 45°C) 23 |/min 4,8 584
Min. = max. prutok * //min 2-5

Jmenovity vykon 3/PE ~400V © kW 11,0 13,5
Jmenovity proud A 3x16 3x 19,5
Min. poZzadovany prurez vodice © mm? 1,5 2,5
|[ES?® systém neizolovaného topného dratu Q/cm 7 e /1000

Solarni kompatibilita (vstupni teplota < 70 °C) 2

Hmotnost s vodni napini kg 2,/

Typ ochrany, bezpe&nostni znacky vp (€ P25

» =y cené, resp.ano 1) Vhodné i pro oteviené (beztlakové) instalace 2) Zvyseni teploty napf. z 12 °C na 45 °C
3) smisené vody 4) v zavislosti na zvoleném poctu pripojeni napajeciho 5) omezeni prutoku, aby bylo dosazeno
optimalniho narastu teploty 6) Pravidla se li8i v zavislosti na regionalnim dodavateli. Musi byt pfipojeno pouze
kvalifikovanym elektrikafem. 7) Pripustny minimalni elektricky odpor vody pfi 15 ° C



