MK 145

Prikon: 4.5 kW
Napéti / pocet fazi: 1230V
Jisténi: 20 A
Stupen kryti: IP 45
Typ pfivodniho kabelu: 3C 2,5mm?
Délka privod. kabelu: 100 cm
Ukonéeni kabelu vidlici: NE
Pripojovaci zavity: 3/8"
Roztec prip. vyvodl: 30 mm
Tepelna pojistka ochr . 57°C
Tepelna pojistka serv .: 70°C
Max. trvaly tlak vody: 0,6 MPa
Min. spinaci tlak vody: 0,05 MPa
Pritok vody pfi 35 °C: ™ 2.71/min
Pritok vody pfi 55 °C: ™ 1,61/min
Rozméry (v, §, h) cm: 20x21x8.5
Hmotnost: 1610 g
Typ spinani: elektronicky
Pfepinani vykond: NE
Ochr. pfed vzduchem: ANO
Umyvadlo vhod. pouZiti: e
Kuchyné vhodnost pouziti: .
Sprcha vhod. pouZiti: .

Vana vhodnost pouZiti:

Poznamka:
*1 - pratok vody naméfeny pfi teploté vstupni vody 12 °C

e e » - {fi symboly urcuji maximalni vhodnost pouziti



