
HAKL heating, s.r.o.  |  Příkop 843/4  |  602 00 Brnowww.haklcz.cz

 - tři symboly určují maximální vhodnost použití

Technické parametry:

Model HAKL BD 6s HAKL BD 10s HAKL BD 15s

Objěm 6 l 10 l 15 l

Příkon 1500 W 2000 W 2000 W

Jištění (Proud) 10 A 10 A 10 A

Napětí 230 V 230 V 230 V

Doba ohřevu z 10 °C na 50 °C 12 min. 14 min. 23 min.

Tepelné ztráty při 60 °C (Kwh/24h) 0,49 Kwh 0,57 Kwh 0,62 Kwh

Minimální pracovní tlak vody 0,02 MPa 0,02 MPa 0,02 MPa

Maximální pracovní tlak vody 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa

Maximální telota vody 70 °C 75 °C 75 °C

Hmotnost ohřívače prázdného/
plného

5,40 Kg / 10,40 Kg 7,10 Kg / 17,10 Kg 9,60 Kg / 23,60 Kg

Stupeň krytí IP X4 IP X4 IP X4

Tlošťka izolace 22-40 mm 22-40 mm 22-40 mm

Externí termostat ANO ANO ANO

Připojovací kabel ANO ANO ANO

Umývadlo vhodnost použití: ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kuchyně vhodnost použití: ● ● ● ● ● ● ● ●

Sprcha vhodnost použití: ● ● ● ●

Vana vhodnost použití:

BDs


