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CS - Návod na montáž a používání 

Výrobce odmítá p evzít jakoukoliv odpov dnost za p ípadné 
závady, škody nebo vznícení digesto e, které byly zp sobeny 
nedodržením t chto p edpis . Digesto  je projektován pro 
odsávání dým  a par p i va ení a je ur en pouze k domácím 
ú el m.  
Digesto  m že mít odlišný vzhled od ilustrací na 
výkresech této p íru ky, nicmén  návod k použití, údržba 
a montáž z stávají nezm n ny. 
! Je d ležité uchovat si tuto p íru ku, abyste ji mohli 

konzultovat v jakémkoliv okamžiku. V p ípad  prodeje, 
postoupení i st hování si zajist te, aby z stala spole n  
s p ístrojem. 

! P e t te si pozorn  návod: obsahuje d ležité informace o 
instalaci, užití a bezpe nosti. 

! Nem te elektrickou i mechanickou úpravu výroku 
anebo vývodního za ízení.  

! P ed instalací za ízení zkontrolujte, zda n která ze 
sou ástí není poškozena. V opa ném p ípad  kontaktujte 
prodejce a nepokra ujte v instalaci. 

Poznámka: detaily ozna ené symbolem “(*)” jsou volitelné 
dopl ky, dodáváné pouze pro n které modely nebo 
sou ástky, které je nutné dokoupit. 
 

  Vým na žárovek 
Pozor! Nenapojujte p ístroj na elektrickou sí , dokud nebyla 
zcela dokon ena jeho instalace.  
P ed provedením jakéhokoliv úkonu išt ní nebo údržby, je 
t eba odpojit kryt od elektrické sít  tak, že se odpojí od 
zásuvky nebo vypnutím hlavního vypína e obytné jednotky. 
P i všech instala ních a údržbových pracích používejte 
pracovní rukavice. 
P ístroj není ur en k používání pro d ti nebo pro osoby se 
sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 
schopnostmi, které s ním nemají zkušenost a neznají ho. Tyto 
osoby m žou s p ístrojem zacházet pouze tehdy, kdy jsou pod 
dohledem odborného personálu nebo jsou speciáln  
vyškoleny k jeho použití osobou odpov dnou za jejich 
bezpe nost. 
D ti musí být pod dohledem, aby si s p ístrojem nehrály.  
Nikdy nepoužívejte kryt bez správn  namontované m íže! 
Kryt nesmí být NIKDY používán jako odkládací plocha. M že 
se tak stát pouze ve specificky uvedených p ípadech. 
Místnost musí být vybavena dostate nou ventilací, v p ípad , 
že je kuchy ský kryt používán sou asn  s jinými p ístroji 
s plynovým spalováním nebo spalováním jinými palivy.  
Odsávaný vzduch nesmí být odvád n do odvodu používaného 
pro odpad kou  z p ístroj  na plynové spalování nebo 
spalování jiných paliv. 
Je p ísn  zakázáno va it jídla s volným plamenem pod krytem. 
Použití otev eného plamene je škodlivé pro filtry a m že se 
stát p í inou požár , je tedy t eba se mu vyhnout v každém 
p ípad .  Smažení je t eba provád t pouze za stálé kontroly, 
aby nenastala situace, kdy se olej p eh eje a dojde k jeho 
vznícení.  
P ístupné ásti se mohou zna n  rozpálit, pokud jsou 
používány sou asn  s varným za ízením. 

Pokud se týká technických a bezpe nostních opat ení, která 
je t eba zaujmout p i odvád ní kou e, je t eba úzce dodržovat 
normy místních odpov dných orgán .  
Kryt je t eba asto istit jak vnit n , tak z vn jšku (ALESPO  
JEDNOU ZA M SÍC), je t eba v každém p ípad  dodržovat 
vše, co je uvedeno v návodu k údržb  popsaném v tomto 
manuálu). 
Nedodržování norem išt ní krytu a vým ny a išt ní filtr  se 
m že stát p í inou požár . 
Nepoužívejte i nenechávejte digesto  bez ádn  nastavených 
svíditel a nevystavujte se tak nebezpe í elektrického výboje. 
Výrobce se z íká jakékoliv odpov dnosti za eventuální 
nep íjemnosti, škody nebo požáry zp sobené na p ístroji, 
které jsou následkem nedodržování pokyn  uvedených 
v tomto manuálu.  
Tento spot ebi  je ozna ený v souladu s evropskou sm rnicí 
2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického za ízení 
(WEEE). Zajišt ním správné likvidace tohoto výrobku 
pom žete zabránit p ípadným negativním d sledk m na 
životní prost edí a lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou 
likvidací tohoto výrobku mohlo dojít. 

Symbol  na výrobku nebo na dokumentech p iložených 
k výrobku udává, že tento spot ebi  nepat í do domácího 
odpadu. Spot ebi  je 
nutné odvézt do sb rného místa pro recyklaci elektrického a 
elektronického za ízení. 
Likvidace musí být provedena v souladu s místními p edpisy o 
ochran  životního prost edí, které se týkají likvidace odpadu. 
Podrobn jší informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci 
tohoto výrobku zjistíte u p íslušného místního ú adu, služby 
pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchod , kde jste 
výrobek zakoupili. 
 
P ístroj byl navržen, testován a vyroben v souladu s:  
• Bezpe nost: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 
62233.  
• Výkonnost: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; ISO 3741; EN 
50564; IEC 62301.  
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; 
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.  
(Osobitý mezinárodní výbor pro rádiové rušení, pozn. p ekl)  
Doporu ení pro správné použití s cílem snížit dopad na životní 
prost edí:  
Zapn te digesto  na minimální rychlost, když za nete s 
va ením a nechte ji b žet n kolik minut poté, co jste va ení 
ukon ili. Zvyšte rychlost pouze v p ípad  nadm rného 
množství kou e nebo páry a použijte podpornou rychlost (i) 
jenom v extrémních situacích. Vym te uhlíkový filtr (y), je-li 
to nutné pro udržování ú innosti snižování zápachu. Vy ist te 
tukový filtr (y), je-li to nutné pro udržování jeho ú innosti. 
Použijte maximální pr m r potrubního systému, jak je 
uvedeno v tomto návodu, pro optimalizaci ú innosti a 
minimalizaci hluku.  



 

64 

POZOR! Pokud instalace šroub  a úchytných za ízení není 
provedena v souladu s tímto návodem, hrozí nebezpe í úrazu 
elektrickým proudem.  
 

Použití 
Digesto  je možné použít s odsáváním mimo místnost, nebo 
s recirkula ním filtrem pro išt ním vzduchu v místnosti. 
  

 Odsávání mimo místnost 
Páry jsou vyvád ny mimo místnost odtahovím potrubím 
upevn ného na spojovací p írub . 
Pr m r odtahového potrubí se musí rovnat pr m ru 
spojovacího prstence. 
Pozor! Odtahové potrubí není sou ástí vybavení a je t eba ho 
zakoupit. 
Horizontální ást odtahového potrubí musí mít lehký sklon 
sm rem nahoru (p ibližn  10°), tak aby vzduch mohl být 
odván n sm rem ven snadn ji. 
Jestliže je digesto  vybavena filtry s uhlíkem, musejí být 
vy aty. 
Napojte digesto  na odtahového potrubí se stejným pr m rem 
jako vývod vzduchu (spojovací p íruba). 
Použití odtahového potrubí s menším pr m rem zp sobí 
snížení výkonu a zvýšení hluku.  
Za to výrobce odmítá jakoukoliv zodpov dnost. 
! Používejte co nejkratší odtahové potrubí. 
! Používejte odtahové potrubí s co nejmenším po tem 

záhyb  (maximální úhel záhybu: 90°). 
! Vyhn te se zásadním zm nám sekce vedení odtahu. 
! Používejte odtahové potrubí s co nejhladším vnit ním 

povrchem. 
! Materiál použitý pro odtahové potrubí musí odpovídat 

platným normám. 
  

 Odsávání s recilkulací 
Odsávaný vzduch bude p ed návratem do místnosti zbaven 
tuku a pach . K použití digesto e v této verzi je nutné 
instalovat dodate ný systém filtrování na základ  aktivních 
uhlík . 
  
Modely bez sacího motoru jsou dodávány pouze v odtahové 
verzi a musí být napojeny na externí odsávání.(Není sou ástí 
dodávky). 
Návod na propojení je uveden spolu s periferní odsávací 
jednotkou. 
 

Instalace 
Minimální vzdálenost mezi podporou nádoby na varné ploše a 
nejnižší ástí digesto e nesmí být menší než 50cm v p ípad  
elektrických sporák  65cm v p ípad  plynových i smíšených 
sporák . 
Pokud návod na instalaci varného za ízení na plyn doporu ují 
v tší vzdálenost, je t eba se tímto pokynem ídit. 
  
 

  Elektrické p ipojení 
Sí ové nap tí musí odpovídat nap tí uvedenému na štítku  
s charakteristikamii umíst nému uvnit  krytu. Pokud je kryt 
vybaven p ípojkou, sta í jej zapojit do zásuvky odpovídající 
stávajícím normám, která se nachází ve snadno dosažitelném 
prostoru i po provedené montáži. Pokud kryt  není vybaven 
p ípojkami (p ímé p ipojení k síti) nebo se zásuvka nenachází 
ve snadno dosažitelném prostoru i po provedené montáži , je 
t eba použít dvojpólový vypína  odpovídající normám, který 
zaru í úplné odpojení od sít  v podmínkách kategorie p ep tí 
III, v souladu  s pravidly instalace. 
Pozor! D íve než op t napojíte obvod digesto e na sí ové 
napájení a ov íte správné fungování, zkontrolujte si vždy, že 
sí ový kabel byl správn  namontován. 
Digesto  je vybavena speciálním napájecím kabelem; v 
p ípad  poškození kabelu vyžádejte si ho u servisní služby. 
 

Instalace 
P ed zahájením instalace: 
• Zkontrolujte, zda má zakoupený výrobek vhodné rozm ry 

pro zvolený prostor instalace.   
• Odložte filtr/y s aktivním uhlím – jsou-li dodány (viz 

p íslušný odstavec). Je t eba jej/je namontovat zp t 
v p ípad , že hodláte používat odsava  ve filtra ní verzi. 

• Zkontrolujte, zda se uvnit  odsava e nenachází (z 
p epravních d vod ) materiál p íslušenství (nap íklad 
sá ky se šrouby, záruky atd.), p ípadn  je vyjm te a 
uschovejte. 

• Pokud je to možné, odpojte a odstra te nábytek 
nacházející se pod a kolem prostoru instalace za ú elem 
získání lepšího p ístupu ke stropu/st n , na který/ou má 
být odsava  nainstalován.  Dále je t eba v rámci 
možností co nejlépe ochránit nábytek a všechny sou ásti 
pot ebné pro instalaci. Zvolte si rovný povrch a pokryjte 
jej ochrannou fólií, na kterou uložíte odsava  a sou ásti 
p íslušenství.  

• Dále zkontrolujte, zda je v blízkosti prostoru instalace 
odsava e (v prostoru p ístupném i po montáži odsava e) 
dostupná zásuvka elektrického rozvodu a zda bude 
možné provést p ipojení za ízení na odvád ní kou e 
sm rem ven (platí pouze pro odsávací verzi). 

• Prove te všechny pot ebné zednické práce (nap .: 
instalaci zásuvky elektrického rozvodu a/nebo realizaci 
otvoru pro pr chod kou ové trubky). 

Digesto  je dodávána se speciálními hmoždinkami, které jsou 
vhodné pro zav šení do v tšiny stropních konstrukcí. P esto 
by m l zav šení provést kvalifikovaný odborný pracovník, 
který rozhodne, zda jsou tyto hmoždinky vhodné pro místní 
typ a materiál stropní konstrukce. Zárove  zhodnotí únosnost 
stropu pro digesto . 
  
 



 

65 

Provoz 
V p ípad  velmi intenzivní koncentrace kuchy ských par 

te maximální sací výkon. Doporu  se zapnout 
digesto  5 minut p ed za ím va ení a vypnout  cca 15 
minut po ukon ení va ení. 
  

Vizualizace Displej 
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Údržba 
Pozor! P ed jakoukoliv operací išt ní i údržby odpojte 
digesto  od elektrické sít , vyjm te zátr ku anebo 
vypn te hlavní spína  bytu. 
 

išt ní 
Digesto  musí být asto išt na, jak uvnit  tak zevn  (alespo  
stejn  asto jako je provád na údržba filtr  proti mastnotám). 
Pro išt ní je t eba použít látku navlh enou 

neutrálními tekutými istícími prost edky. 
Nepouživejte prost edky obsahující brusné látky. 
NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL! 
Pozor: nedodržení norem išt ní p ístroje a vym ování filtr  
by mohlo vést k požár m. Doporu ujeme tedy dodržovat 
návod k použití. 
Výrobce odmítá jakoukoliv zodpov dnost za škody na motoru, 
požáry zp sobené nesprávnou údržbou i nedodržením výše 
uvedeného upozorn ní. 
 

Tukový filtr 
Obr. 14-32 
Zadržuje ástice tuku uvol ující se p i va ení. 
Tukový filtr se musí 1x do m síce vy istit (vyprat), anebo 
jestliže systém vyzna ování saturace filtru - pokud je sou ásti 
vybavení vlastn ného modelu - vyzna uje tuto pot ebu. Je 
možné jej istit ru n  jemným mycím prost edkem nebo v 
kuchy ské my ce p i nejnižší teplot  a kratším programu. 
Demontáž tukového filtru je znázorn na - zatla te na západku 
filtru. 
 

Filtr s aktivním uhlíkem (jen u filtra ní verze) 
Obr. 31 
Tento filtr pohlcuje nep íjemné pachy vznikající p i va ení. 
Filtr s aktivním uhlíkem m že být jeden z následujících typ : 
• Umyvatelný filtr a s aktivními uhlíky. 
• NEUMYVATELNÝ filtr s aktivními uhlíky. 

Umyvatelný filtr s aktivními uhlíky 
Filtr se musí každé 2 m síce vy istit ru n  v teplé vod  
vhodným mycím prost edkem nebo v kuchy ské my ce p i 
kompletním programu bez p ítomnosti nádobí. Po vy išt ní 
zbavte filtr p ebyte né vody tak, aby jste jej nepoškodili. 
Vyjm te jej z plastového rámu a d kladn  vysušte p i teplot  
100°C po dobu 10-ti minut v elektrické troub . 
Filtr s aktivním uhlíkem se musí p esto m nit každé 3 roky a 
navíc vždy, když je poškozen. 

NEUMYVATELNÝ filtr s aktivními uhlíky 
Saturace filtru s uhlíkem nastane po více i mén  dlouhém 
užití, tj. závisí na typu kuchyn  a pravidelném išt ní filtru 
proti mastnotám. V každém p ípad  je nutné nahradit patronu 
maximáln  jednou za 4 m síce. 
NEM ŽE být umýván i regenerován. 
Montáž 
Zav ste nejd íve filtr s aktivním uhlíkem vzadu, na kovový 
jazý ek digesto e, pak vep edu, dv ma dv ma držadly. 
Demontáž 
Vyjm te filtr s aktivním uhlíkem tak, že budete otá et o 90° 
držadla, která ho upev ují na digesto . 
 

Vým na žárovek 
Obr. 33 
Odpojte  p ístroj z elektrické sít . 
Pozor! D íve než se doktnete svítidel si ov te že vychladla. 
Poškozenou žárovku vym te za novou stejného typu, dle 
údaj  uvedených na technickém štítku nebo vedle žárovky 
p ímo na digesto i. 
1. Vyjm te ochranu jemným vypá ením pomocí malého 

šroubováku i podobného nástroje.  
2. Vym te poškozenou žárovku. 
 Používejte pouze halogenová svítidla o výkonu 12V - 20W 

max - G4 a dávejte pozor, abyste se jich nedotýkali 
rukama.  

3. Uzav ete op t stropní lampu (je upevn na na západku) 
  
Jestliže osv tlení nefunguje, d íve než zavoláte servis si 
ov te, zda jste správn  nasadili žárovky do uložení. 
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SK - Návod na použitie a montáž 

Prísne dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode. 
Výrobca odmieta prevzia  akúko vek zodpovednos  za 
prípadné poškodenie, poruchy, škody, alebo vznietenie 
odsáva a, ktoré bolo spôsobené nedodržaním týchto 
predpisov.  Odsáva  pár slúži výhradne na odsávanie pár, 
dymu, pachov vzniknutých pri varení a je ur ený výhradne pre 
domáce použitie. 
Odsáva  pary môže ma  odlišný výzor ako je zobrazené 
na nákrese v tejto knižke, ale napriek tomu návody pre 
použitie, údržba a montáž ostanú rovnaké. 
! Je dôležité uchova  si túto príru ku, aby ste ju mohli 

Použi  v akomko vek okamihu. V prípade predaje, 
postúpení i s ahovaní zaistite, aby zostala spolo ne 
s odsáva om pár. 

! Pozorne si pre ítajte návod: obsahuje dôležité informácie 
o inštalácii, použití a bezpe nosti. 

! Neme te elektrickú i mechanickú úpravu výrobku alebo 
potrubie na odvod pár. 

! Skôr než budete pokra ova   s inštaláciou zariadenia, 
overte, všetky sú iastky i nie sú poškodené. V opa nom 
prípade obrá te sa na predajcu a nepokra ujte 
v inštalácii. 

Poznámka: detaily ozna ené symbolom “(*)” sú volite né 
doplnky, dodávané iba pre niektoré modely alebo 
sú iastky, ktoré je nutné dokúpi . 

 

  Upozornenia 
Upozornenie! Nenapájajte spotrebi e na elektrickou sie , 
pokia  nebola úplne dokon ená jeho inštalácia. 
Skôr ako sa za ne akáko vek innos  istenia alebo údržby, 
odpoji  odsáva  pary od elektrickej siete odpojením zástr ky 
alebo vypnutím hlavného vypína a bytu. 
Pri všetkých inštala ných a údržbárskych prácach používajte 
ochranné pracovné rukavice.  
Spotrebi  nie je ur ený na používanie osobami (vrátane detí) 
so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi 
schopnos ami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, 
pokia  im osoba zodpovedná za ich bezpe nos  neposkytuje 
doh ad alebo ich nepou ila o používaní spotrebi a. 
Deti musia by  pod doh adom, aby sa nehrali so zariadením. 
Nepoužíva  NIKDY odsáva  pary bez správne namontovanej 
mriežky! 
Odsáva  pary sa nesmie NIKDY používa  ako oporná plocha, 
iba za predpokladu, že je to výslovne ur ené. 
V prípade, že sa kuchynský odsáva  používa sú asne s inými 
zariadeniami, ktoré sú v styku s plynom alebo inými 
hor avinami, miestnos  musí by  zariadená vhodnou 
ventiláciou. 
Odsávací vzduch nesmie by  odvádzaný do toho istého 
odvodu, ktorý sa používa na odvod dymov, ktoré vylu ujú 
zariadenia spa ujúce plyny alebo iné hor aviny. 
Je prísne zakázané pod odsáva om pary pripravova  jedlá na 
plameni. 
Použitie vo ného plame a poškodzuje filtre, o môže by  
prí inou vyvolania požiaru, preto sa ho v každom prípade 
treba vyvarova . 

Vyprážanie potravín sa musí vykonáva  pod kontrolou a treba 
sa vyhnú  tomu, aby prepálený olej za al horie . 
Pri použití spolu s varnými spotrebi mi, prístupové asti sa 

môžu zna ne zohria . 
o sa týka technických a bezpe nostných opatrení 

schválených pre odvod dymov, je potrebné dodržiava  sa 
presne predpismi stanovenými príslušnými miestnymi úradmi. 
Odsáva  je potrebné asto isti  ako zvnútra tak aj zvonku  
(ASPO  RAZ ZA MESIAC). V každom prípade je nutné  
dodržiava  všetko, o je uvedené v návode na obsluhu. 
Nedodržiavanie noriem istenia odsáva a a výmeny a istenia 
filtrov sa môžu sta  prí inou požiaru. 
Nepoužívajte a nenechávajte digestor bez riadne nastavených 
svietidiel a nevystavujte sa tak nebezpe enstvu elektrického 
výboja.  
Tento spotrebi  je ozna ený v súlade s európskou smernicou 
2002/96/ES o likvidácii elektrického a elektronického 
zariadenia (WEEE).  
Uistením sa, že tento výrobok bol po svojej životnosti 
odstránený správnym spôsobom, užívate  prispieva 
k predchádzaniu možným negatívnym následkom pre životné 
prostredie a zdravie. 

Symbol  výrobku alebo na jeho sprievodnej 
dokumentácii, upozor uje, že s týmto výrobkom sa nesmie 
zaobchádza  ako s domácim odpadom, ale musí by  
odovzdaný do príslušné miesta zberu pre recykláciu 
elektrických a elektronických prístrojov.   Zbavi  sa ho 
riadením sa pod a miestnych zákonov o odstránení odpadkov. 
Kvôli dokonalejším informáciám o zaobchádzaní, 
znovuzískaní a recyklácii tohto výrobku, kontaktujte príslušné 
miestne úrady, služby pre zber domáceho odpadu alebo 
predaj u , v ktorej výrobok bol zakúpený. 
 
Prístroj bol navrhnutý, testovaný a vyrobený v súlade s:  
• Bezpe nos : EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 
62233.  
• Výkonnos : EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; ISO 3741; EN 
50564; IEC 62301.  
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; 
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.  
(CISPR - Osobitný medzinárodný výbor pre rádiové rušenie, 
pozn. prekl.)  
Odporú ania pre správne použitie s cie om zníži  dopad na 
životné prostredie:  Zapnite digestor na minimálnu rýchlos , 
ke  za nete s varením a nechajte ho beža  nieko ko minút po 
ukon ení varenia.    Zvýšte rýchlos  len v prípade ve kého 
množstva dymu a pary a použite podpornú rýchlos  (rýchlosti) 
len v extrémnych situáciách. Vyme te uhlíkový filter (filtre), ak 
je to potrebné na udržiavanie dobrej ú innosti zníženia 
zápachu. Vy istite tukový filter (filtre), ak je to potrebné na 
udržiavanie jeho ú innosti. Použite maximálny priemer 
potrubného systému, ako je uvedené v tomto návode, na 
optimalizáciu ú innosti a minimalizáciu hluku.  
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POZOR! Chýbajúca inštalácia skrutiek a upev ovacích 
zariadení v súlade s týmito pokynmi môže ma  za následok 
ohrozenie elektrickým prúdom. 
 

Používanie 
Digestor je možné použi  s odsávaním mimo miestnos , alebo 
s recirkula ným filtrom pre istenie vzduchu v miestnosti. 

 Odsávacia verzia 
Výpary sú vypúš ané von prostredníctvom výfukového 
potrubia upevneného na spojovacej prírube. 
Priemer výfukového potrubia sa musí zhodova  s priemerom 
spojovacieho prstenca. 
Upozornenie! Od ahové potrubie nie je sú as ou výbavy a je 
nutné ho zakúpi . 
Na vodorovnej (horizontálnej) asti, potrubie musí ma  mierny 
náklon smerom nahor (približne 10°), aby sa vzduch mohol 
ahšie odvádza  smerom von. 

Ak odsáva  pary je vybavený uhlíkovými filtrami, tak tie musia 
by  vybraté.  
Napojte digestor na od ahové potrubie s rovnakým priemerom 
ako vývod vzduchu (spojovacia príruba). 
Použitie odvodových trubíc a otvorov do steny s menším 
priemerom má za následok zníženie odsávadsej výkonnosti e 
drastické zvýšenie hlu nosti. 
V tejto zásluhe sa vyhýba každej zodpovednosti. 
! Používajte o najkratšie od ahové potrubie. 
! Používajte od ahové potrubie s o najmenším po tom 

záhybov (maximálny uhol záhybu: 90°). 
! Vyhnite sa zásadným zmenám sekcie vedenia od ahu. 
! Používajte od ahové potrubie s o najhladším vnútorným 

povrchom. 
! Materiál použitý pre od ahové potrubie musí zodpoveda  

platným normám. 
  

 Filtra ná verzia 
Odsávaný vzduch bude pred návratom do miestnosti zbavený 
tukov a pachov. K použitiu digestora v tejto verzii je nutné 
inštalova  dodato ný systém filtrovania na základe aktívnych 
uhlíkov. 
Nasatý vzduch sa pred znovu privodením do miestnosti najprv 
odmastí a sa zbaví zápachu. Aby sa mohol odsáva  pary 
používa  v takejto verzii, je potrebné nainštalova  dopl ujúci 
filtra ný systém na základe aktívneho uhlia. 
  
Modely bez odsávacieho motora slúžia iba v odsávacej verzii. 
A musia by  napojené na odsávaciu odvodovú jednotku ( nie 
je dodaná). 
Návody na zapojenie sú dodané s obvodovou jednotou 
odsávania. 
 

Montáž 
Minimálna vzdialenos  medzi podporou nádoby na varnej 
ploche a najnižšou as ou digestora nesmie by  menšia než 
50cm v prípade elektrických sporákov, 65cm v prípade 
plynových i kombinovaných/zmiešaných sporákov. 
Pokia  návod na inštaláciu varného zariadenia na plyn 
odporú a vä šiu vzdialenos , je treba sa týmto pokynom 
riadi . 

  Elektrické napojenie 
Sie ové napätie musí zodpoveda  napätiu uvedenému na 
štítku s charakteristikami umiestnenom vo vnútri odsáva a. 
Pokia  je odsáva  vybavený prípojkou/vidlicou, sta í ju zapoji  
do zásuvky zodpovedajúcej aktuálnym normám, ktorá sa 
nachádza v ahko dosiahnute nom priestore aj po prevedenej 
montáži. Pokia  odsáva  nie je vybavený prípojkami/vidlicou 
(priame pripojenie k sieti) alebo sa zásuvka nenachádza 
v ahko dosiahnute nom priestore aj po prevedení montáže, je 
nutné použi  dvojpólový vypína  zodpovedajúci normám, ktorý 
zaru í úplné odpojenie od siete v podmienkach kategórie 
prepätí III, v súlade s pravidlami inštalácie. 
Upozornenie! Skôr než opä  napojíte obvod digestora na 
sie ové napájanie a overíte správne fungovanie, skontrolujte 
si vždy, že sie ový kábel bol správne namontovaný. 
Digestor je vybavený špeciálnym napájacím káblom; v 
prípade poškodenia káblu si ho vyžiadajte u servisnej služby. 
 

Montáž 
Pred za atím inštalácie: 
• Skontrolujte, i má zakúpený výrobok vhodné rozmery 

pre zvolený priestor inštalácie. 
• Odložte filter/y s aktívnym uhlím – ak sa dodávajú (vi  

príslušný odstavec). Je potrebné ich namontova  spä  v 
prípade, že hodláte používa  odsáva  vo filtra nej verzii. 

• Skontrolujte, i sa vo vnútri odsáva a nenachádza (z 
prepravných dôvodov) materiál príslušenstva (napríklad 
vrecká so šraubami, záruky atd.), prípadne ich vyberte a 
uschovajte. 

• Pokia  je to možné, odpojte a odstrá te nábytok 
Nachádzajúci sa pod a okolo priestoru inštalácie za 
ú elom získania lepšieho prístupu k stopu/stene, na 
ktorý/ú má by  odsáva  nainštalovaný. alej je potrebné 
v rámci možnosti o najlepšie ochráni  nábytok a všetky 
sú asti potrebné pre inštaláciu. Zvo te si rovný povrch 
a pokryte ho ochrannou fóliou, na ktorú uložíte odsáva  
a sú asti príslušenstva. 

• alej skontrolujte, i je v blízkosti priestoru inštalácie 
odsáva a (v priestore prístupnom aj po montáži 
odsáva a) dostupná zásuvka elektrického rozvodu a i 
bude možné previes  pripojenie zariadenia na 
odvádzanie dymu smerom von (platí iba pre odsávaciu 
verziu). 

• Preve te všetky potrebné stavebné práce (napr.: 
inštaláciu zásuvky elektrického rozvodu a/alebo 
realizáciu otvoru pre priechod dymovej rúrky). 

Odsáva  pary je vybavený upev ovacími klinmi vhodnými pre 
vä šinu typov stien/stropov. Jednako je nevyhnutné poradi  sa 
s kvalifikovaným technikom, aby vám schválil spôsobilos  
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materiálov na základe akého typu je stena/strop. Stena/strop 
musí by  dostato ne mohutná, aby  hmotnos  
odsáva a pary. 
  
 

innos  
V prípade nazhroma denia vä šieho tva pary v kuchyni 

te vyššiu rýchlos . Odporú ame zapnú  odsávanie 5 
minút pred za atím varenia a necha  ho v chode ešte prib ne 

alších 15 minút po ukon ení varenia. 
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Zobrazenia displeja 

Pred akoko vek operáciou istenia i údr  odpojte 
digestor od elektrické siete, rte vidlicu zo zásuvk   
alebo ite hlavný spína  tu. 
 

istenie 
Odsáva  pary sa pravidelne istí zvonku aj zvnútra (aspo  
rovnako astým opakovaním ako sa vykonáva údr ba filtrov 
tuku).  
Pri istení je treba pou i  látku navlh enú denaturovaným 
liehom alebo neutrálnymi tekutými istiacimi prostriedkami. 
Nepou ívajte prostriedky obsahujúce brúsne látky. 

A  ALKOHOL! 
Upozornenie: Ned  noriem na istenie zariadenia 
a výmenu filtrov predstavuje riziko . Odporú a sa preto 

a  uvedené pokyny. 
Výrobca odmieta akúko vek zodpovednos  za prípadné škody 
na motore, e vyvolané nesprávnou bou alebo 

ím vyššie uvedených upozornení. 
 

Protitukový filter 
Obr. 14-32 
Udr uje astice tukov pochádzajúcich z varenia. 
Musí by  istený jedenkrát za mesiac (alebo ke  
upozor ovací systém nasýte nosti filtrov – ak je s ním 
príslušný model vybavený – upozor uje túto nevyhnutnos ), 

 istiacími prostriedkami ru ne alebo v umýva ke 
s nízkou teplotou vody a krátkym cyklusovým programom. 
Umývaním v umýva ke, protitukový filter sa e odfarbi , ale 
jeho filtra ná cherakteristika sa tým vôbec nezmení. 
Na odpojenie protitukových filtrov potiahnite za vý 
há ik. 

 

Uho ný filter (iba pre filtra nú verziu) 
Obr. 31 
Udr uje nepríjemné  pochádzajúce z varenia. 
Aktívno uhlíkový filter  by  jeden z týchto typov: 
 Aktívno uhlíkový filter umývate ný . 
 Aktívno uhlíkový filter NIE umývate ný. 

Aktívno uhlíkový filter umývate ný  
Uho ný filter  by  umývaný ka dých dva mesiacov 
v teplej vode a spôsobilými saponátmi alebo v umýva ke za 
65°C ( v prípade umývania v umýva ke, uskuto ni  kompletný 
cyklus bez nádob vo vnútri). 
Bez poškodenia filtra odstáni  prebyto nú vodu, potom 
odstráni  vankúšik  vo vnútri umelohmotného rámu 
a vysuši  ho definitívne vlo ením ho do rúry na 10 minút na 
100°C. 
Vymeni  vankúšik k  3 mesiace a z dým, ke  je látka 
poškodená. 
Aktívno uhlíkový filter NIE umývate ný  
Nasýtenie filtra s uhlíkom nastane po viac i menej dlhom 

ívaní, tj. závisí na type kuchyne a pravidelnom istení filtra 
proti mastnotám. V  prípade je nutné nahradi  filter 

 raz za 4 mesiace. E by  umývaný alebo 
regenerovaný. 
Mont : 
Zavesi  uho no-aktívny filter najprv zozadu na kovový há ik 
odsáva a pary, potom zpredu s dvoma rú kami. 
Odmontovanie: 
Vybra  uho no-aktívny filter oto ením ru iek, ktoré ho 
upev ujú o odsáva  pary o 90°. 
 

na iaroviek 
Obr. 33 
Vypnite odsáva  z elektrickej siete. 
Pozor! Skôr ako sa dotknete aroviek, presved te sa,  sú 
chladné. 
1.  Vytiahnite ochranný kryt s pou tím malého skrutkova a 

s rezným hrotom alebo podobným nástrojov. 
2.  Vyme te poškodenú . 
 Pou ívajte len halogénové arovky 12V - 20W, max. - G4, 

a dbajte pritom, aby ste sa ich nedotkli rukami. 
3.  Zatvorte ochranný kryt (upevnenie na zápakdu). 
  
Ak by osvetlenie nefungovalo, skôr ako zavoláte servis overte 
správne nasadenie iaroviek do sedla. 
 
 


