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HAKL PM-B
Elektricky pratokovy ohfivac vody

( =

N4avod k montéazi a obsluze R CZ

A Némecky c € SR N,
T&ij certifikat kvality @ EA CPAB)



( CZ 4 Popis vyrobku:

Elektricky pratokovy ohfiva¢ vody PM-B je slovensky vyrobek. Svym tvarovym feSenim a
rozmery je pfimo ur¢en na odbérové misto: kuchynsky diez, umyvadlo a pod. Je vhodny i jako
doplikovy zdroj teplé vody napf. v rodinném domé, garadzi, na chalupé, v administrativnich
budovach apod. Ohfivac se instaluje na pfivod studené vody na specialni vodovodni baterii
dodavanou vyrobcem. Pfi dodrzeni technickych podminek (pfedepsany tlak vody a elektricka
pfipojka) vyrobce odpovida za uvadéné parametry ohfivace (viz. tabulka technickych Gdaj).

UPOZORNENI:
Ohfrivace vody HAKL PM - B je mozné nainstalovat pouze na specidlni vodovodni
baterie HAKL dodédvané vyrobcem. Jiné zapojeni mize vést k poskozeni ohfivace!

Navod na montéz:

1. Speciélni vodovodni baterii dodanou s ohfivacem namontujte na pfivod studené vody a na
spojovaci matice nasroubujte ohfivac vody. (Viz. podrobny navod k montézi vodovodni baterie)
2. Ohfiva¢ vody odvzdusnite otevienim ventilu teplé vody (Cerveny) na cca 2 minuty.
Odvzdusnéni je ukonéeno, kdyz voda zacne plynule protékat vodovodni baterii.

3. Elektricky kabel pfipojte k elektrickému rozvodu, podle pfislusnych norem EN a montéz je
ukoncena.

Navod k obsluze:

Obsluha elektrického priitokového ohfivace je velmi jednoducha. Otevienim ventilu teplé vody
(oznaceny Cervenou barvou) na smésSovaci baterii se uvede ohfev automaticky do Cinnosti.
Zapnuti ohfevu teplé vody signalizuje ¢ervené svétlo na prfednim krytu ohfivace. Uzavienim
ventilu teplé vody se ohfev automaticky vyping, cervené kontrolni svétlo zhasne a odbér
elektrické energie se prerusi. Elektricky prdtokovy ohfiva¢ vody HAKL PM-B nemda moznost
regulace vykonu tzn. topné téleso vzdy pracuje na plny vykon. Teplota ohfaté vody (vystupni)
je zavisla na teploté vstupni vody, kterd kolisa v zavislosti na ro¢nim obdobi a od nastaveného
pratoku vody. V momenté rozsviceni kontrolniho svétla je ohfev vody nejvétsi, se zvysujicim
se pritokem vody umérné klesa jeji teplota. Kazdy ohfivac je nastaven tak, aby pfi minimalnim
spinacim pratoku (v momenté rozsviceni kontrolniho svétla) ohfal vodu o 43 - 46 °C (povolena
tolerance je 3 °C). Pfiklad: 10 °C vstupni teplota vody bude v momenté rozsviceni kontrolniho
svétla zahfata na 53 - 56 °C.

@ POZNAMKA:

Pro maximalni uzivatelsky komfort (dostatecny proud teplé vody) je vhodné
vodovodni baterii opatfit specidlnim usmérfiovacem vody - perlatorem HAKL,
pfipadné dspornou sprchovou rizici HAKL. Dosdhnete tak i pfi nizkych pratocich
vyhovujici proud vody.

Pokyny vyrobce pro instalaci:

Bezpecnostni pokyny vyrobce
2 Montdz a uvedeni vyrobku do provozu svéfte odborné firmé!
2 Montaz laikem je neptipustna!
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Vyrobce neodpovida za vady zplsobené neodbornou montézi a za mechanické poskozeni
(zivelné pohromy, nésilné poskozeni atd .), které vzniklo po prodeji vyrobku.

Pfi uvedeni vyrobku do provozu dlikladné dodrZujte instrukce v ndvodu k montdzi a obsluze.
Jakékoliv opravy svéfte jen pracovnikovi autorizovaného servisu.

Po odstranéni krytu ohfivace hrozi riziko Urazu elektrickym proudem!

Nedotykejte se elektrickych ¢asti zafizeni pod napétim!

Pokud je sitovy kabel poskozen, musi byt vyménén autorizovanym servisem, podle pfislusnych
norem EN, a by se predeslo nebezpedi.

Vyrobek musi byt umistén podle pfislusnych bezpecnostnich norem EN.

Vyrobek musi byt pfipojen pres proudovy chrani¢ (RCD) se zbytkovym proudem neprevysujicim 30 mA.
Vyrobek musi byt zajistén rychlym odpojenim od elektrické sité.

Vyrobek je zafazen do skupiny dilenskych oprav!

lezité upozornéni pfed montazi

Pred zapojenim do elektrické sité ohfiva¢ odvzdusnéte, t.j. oteviete ventil teplé vody

na cca 2 minuty, zabranite tak poskozeni vyhievné spirdly.

Propéleni topné spiraly nedostate¢nym odvzdusnénim nespadéa do rozsahu zarucnich oprav.
Po kazdém zavzdusnéni vodovodniho potrubi (pfi odstédvce vody, adrzbé ..)) je nutné ohfivac
odpojit od elektrické sité a odvzdusnit!

Ohfiva¢ je mozné nainstalovat pouze vyvody smérem dolG!

Pred ohfivac vyrobce doporucuje nainstalovat zmékcovac vody (mechanicky, elektricky nebo
magneticky)!

Vyrobce neodpovida za poruchy zplisobené vodnim kamenem, nebo mechanickymi necistotami
ve vodeé.

Vyrobce doporucuje nainstalovat filtr proti mechanickym necistotdm ve vodé!

Vyrobce doporucuje pravidelné ¢isténi vstupniho filtracniho sitka na pfirubé ohfivace!

Ohfivac chrante pfed zamrznutim - zabranite tim jeho poskozeni!

V pfipadé zamrznuti ho neuvadéjte do Cinnosti - zabranite tak prepaleni vyhfevné spiraly!
Dynamicky tlak vody musi odpovidat hodnotam uvedenym v tabulce parametrd!

Ohrivac¢ vody musi byt pfipojen na ochranné uzemnéni, podle pfislusnych norem EN!

Ohriva¢ musi byt zapojen na proudovy chrénic¢ s rozdilovym proudem max.30mA, podle norem EN!
Mérny odpor vody pfi teploté 15 °C nesmi byt nizsi nez 1300Qcm, podle pfislusnych norem EN!
Vyrobce neodpovida za stabilitu elektrické sité. V pfipadé vykyvi volejte pfislusnou pobocku
energetickych zavoda!

Zatizeni maximalnim trvalym tlakem vody je O bar (O MPa).

Ohrivac je konstruovan pro zapojeni do vodovodniho systému pouze se specidlni nizkotlakou
vodovodni baterii doddvanou vyrobcem.

A Bezpecnostni upozornéni podle EN 60 335-1:2012+A11

2> Tento spotiebi¢ mohou pouzivat déti od 8 let a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo
s nedostatkem zkusenosti nebo znalosti, pokud jsou pod dozorem
nebo dostali pokyny tykajici se bezpecného pouzivani spotrebice a
porozumeli nebezpecdi, které je s tim spojené.

2> Déti se nesmi hrat se spotrebicem.

» Cisténi a Udrzbu uzivatelem nesméji provadét déti bez dozoru.
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= SCHEMATA PRIPOJENI K ELEKTRICKE SiTI

Elektrické schéma zapojeni ohfivace HAKL PM-B 135, 145,155
k 3-vodicové elektrické siti (230V-50Hz). ! (4}
i PE N L
e o I :
! 1
! 1
! |
! 1
i ‘ !
I
! 1
L 1
! 1
! I
! 1
! 1
! I
@ Privodni kabel ohfivace 3C 2,5 mm? © Jistic B16 A (20 A, 25 A)
@ Doporuceny spoj napevno - svorkovnice @ Elektricky rozvod
Elektrické schéma zapojeni ohfivace HAKL PM-B 135,145,155
k 2-vodicové elektrické siti (230V-50Hz). | !
! 1
I TP -~ IPEN L 1
| (3 T e |
1 [ L 1 | 1
Y oS | | I i
! Ll L ! |
| [ I ! I
e ‘o 1 ! 1
[ ,'\ ] |
! 1
! 1
! I
! 1
! 1
! I
@ Piivodni kabel ohfivace 3C 2,5 mm? @ Jednofazovy proudovy chrani¢ 25 A - 0,03 A
@ Doporuceny spoj napevno - svorkovnice @ Elektricky rozvod
© Jistic B16 A (20 A, 25 A)

PRIKLAD ZAPOJENi OHRIVACU HAKL PM-B

specidlni beztlakova o Uzaviraci ventil
vodovodni baterie
pfivod A
studené vody pfivod studené

« i o: vody do ohfivace
A I
« DX <
I

obr. 1: schéma zapojeni ohfivace PM-B 135, PM-B 145 a PM-B 155 na jednu baterii

vyvod teplé vody
z ohfivace
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Tabulka technickych tdajt:

Typ PM-B 135 PM-B 145 PM-B 155
Prikon kW 8Y5 45 55
Napéti \% 230 230 230
Proud A 16 20 25
Stupen kryti IP 24 24 24
Min. pracovni tlak vody MPa 0,09 0,10 0,12
Trvaly tlak vody MPa 0,0 0,0 0,0
Min. mérny odpor vody pfi 15 °C Q.cm 1300 1300 1300
Pratok vody pfi 60 °C I/min 1,08 1,35 1,70
Priitok vody pfi 40 °C I/min 1,75 2,15 2,60
Ohrata voda z 15 °C na 55 °C I/min 1,20 1,55 1,90

Hodnoty uvedené v tabulce byly naméreny pfi jmenovitém pfikonu od 3,5 kW do 5,5 kW
2 sifové napéti 225 -228 V

2 dynamicky tlak vody 0,3 MPa (3 bar)

UPOZORNENI:

Vyrobce neodpovida za stabilitu elektrické sité. V pfipadé vykyvl volejte pfislusnou
pobocku energetickych zavod(! (Kolisani napéti v rozmezi 180 az 240V neposkodi
ohfivac. Projevi se pouze na vykonu, napt. pokles napéti o 5 % znamend snizeni
vykonu ohfivace 0 10 % a tim i snizeni teploty ohfaté vody.)

Tabulka energetické ucinnosti

Typ PM-B 135 PM-B 145 PM-B 155
TFida energetické Ucinnosti A A A
Zatezovy profil XXS XXS XXS
Rocni spotfeba energie v kWh 459,9 4724 466,4
Hladina akustického hluku 22dB 22dB 22dB
Tabulka vhodnosti pouziti
Typ PM-B 135 PM-B 145 PM-B 155
Prikon 3,5 kW 4,5 kW 5,5 kW
Umyvadlo LX) L ) LX)
Kuchyné ° L) oo o
Sprcha ° o0
Pocet odbérnych mist 1 1 1

Legenda: @ @ e tfi symboly urcuji maximalni vhodnost pouziti
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SERVIS
BALIK:PLUS

SERVISNI BALIK:PLUS

Firma HAKL s.r.o. pfipravila servisni akci na vybrané vyrobky za Ucelem zkvalitnéni
sluzeb. SERVISNI BALIK: PLUS je automaticky zahrnut v cené vyrobku a rozéiteni
zarucnich oprav zdkaznik neplati, akce je ¢asové neomezend a vztahuje se pouze na
vyrobky oznac¢ené logem SERVISNI BALIK: PLUS na zaru¢nim listé.

SERVISNI BALIK:PLUS se déli na t¥i zakladni skupiny servisnich pracf:

1.

Prodlouzeny bezplatny servis na 4 roky
Bezplatny servis je poskytovan na poruchy zplisobené vybranymi nahradnimi dily po dobu &ty

let od

data prodeje. Nahradni dil a prace se neuctuji. Vybrané nahradni dily pro model PM-B:

plovak, spinaci pruzina, membrana, pfiruba, tésnéni pod pfirubu, kontrolka. Vybrané nahradni

dily p

ro model MK a MX: plovédk, spinaci pruzina, prepina¢ vykonu, elektronicka deska 3JR,

pfiruba.

Rozsiteny zaruéni servis

Rozsifeny z&rucni servis se vztahuje pouze na prvni poruchu zapfi¢inénou mechanickymi
necistotami ve vodé, vodnim kamenem nebo nedostate¢nym odvzdusnénim ohfivace po dobu
dvou let od data prodeje. Nahradni dil a préce se neuctuiji.

Expresni provadéni oprav
Vyrobky zahrnuté do akce SERVISNI BALIK:PLUS budou opraveny v zrychleném ¢ase
a expresné zaslany zakaznikovi. Obvykla doba odstranéni zavady je pét pracovnich dn(

od do

ruceni do servisniho strediska.

Vyrobky znacky HAKL jsou spojeny s vysokou kvalitou a proto véfime,
Ze akce SERVISNI BALIK:PLUS zvysi Vasi spokojenost s nasimi produkty.
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Technickd podpora, zaruéni a pozaruéni servis pro CR

FOLINKA: +420 731222 398 Po-P4: 8.00 - 16.00

HAKL s r.o., Vajnorska 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenska republika
tel. / fax: 02 / 4594 4469, mob.: +421 910 923 196, web: www.hakl.sk
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